




Les Surgélateurs Rapides Démontables
Deep freezers cum freezers

Caractéristiques Surgélateur Rapide
Quick deep freezers specifications
Surgélateur (freezer) Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)

CR 7H Inox 7 plaques (trays) 400 x 600 1340 800 910 1 CV
CR 7V Inox 7 plaques (trays) 400 x 600 850 780 1570 1 CV
CR 12V Inox 12 plaques (trays) 400 x 600 850 780 1800 1,5 CV
CR 14H Inox 14 plaques (trays) 400 x 600 1900 800 910 1,5 CV
CR 18V 18 plaques (trays) 400 x 600 810 890 2200 2 CV
CR 36V 36 plaques (trays) 400 x 600 1010 1090 2200 2,5 CV
CR 18C 1 chariot (racks) - 18 plaques (trays) 400 x 600 1030 1180 2385 2 CV
CR 36C 1 chariot (racks) - 36 plaques (trays) 400 x 600 1030 1380 2385 2,5 CV

Revêtement PVC (PVC coverage) Pour modèle CR 18C - CR 36C

CR 7V (Inox)

Isolation 70 à 100 mm

Thickness 70 or 100 mm

Matériel démontable

Dismountable equipment

Option 
refroidissement rapide

Quick cooling (optional)

Retour en conservation
-18° en fin de cycle

Return to preservation 
at -18˚C on completion 
of deep freezing cycle

CR 7H (Inox)

SÉRIE MIXTE
Surgétateur - Conservateur Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)

10 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C
48 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C
10 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C
96 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C
10 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C

144 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C

Mini surgélation 5 plaques Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
5 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C

12 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C
5 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C

36 plaques (trays) 600 x 400 à -18°C
5 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C

60 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C

CONSERVATEUR -20°C SERIE 400 Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
CL 18 18 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 800 880 2255 1,2 CV UH
CL 42 42 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 1400 880 2255 1 CV UH
CL 66 66 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 2000 880 2255 1,5 CV UH

SURGELATEUR - CONSERVATEUR
2 plaques (trays) 600 x 400 par étage (per level)
1 plaque (trays) 400 x 600 par étage dernier module de droite (per level)

SÉRIE 400
SURGELATEUR - CONSERVATEUR
1 plaque (tray) 600 x 400 par étage (per level)

Maxi surgélation 17 plaques Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
17 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C
24 plaques (trays) 600 x 400 à -18°C
17 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C
48 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C
17 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C
72 plaques (trays) 600 x 400 à -18°C

CR 18V

CONSERVATEUR -20°C SERIE 600 Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
CL 36 36 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 1000 1080 2255 1 CV UH  ou    1 CV SH Turbo
CL 84 84 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 1800 1080 2255 1,5 CV UH  ou 1,5 CV SH Turbo
CL 134 134 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 2600 1080 2255 2 CV UH  ou    2 CV SH Turbo
CL 182 182 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 3400 1080 2255 2 CV UH  ou  2 CV SH Turbo

SCL 10/48

SCL 10/96

SCL 10/144 

1600

2400

3200 

1080

1080

1080 

2255

2255

2255 

1,5 CV UH

2 CV UH

2 CV SH 

SCL 17/24

SCL 17/48

SCL 17/72 

1600

2200

2800 

880

880

880 

2255

2255

2255 

1,5 CV UH

2 CV UH

2 CV UH 

SCL 5/12

SCL 5/36

SCL 5/60

1000

1600

2200 

880

880

880 

2255

2255

2255 

1,5 CV UH

1,5 CV UH

2 CV UH 

* Nos profondeurs sont données portes et poignées comprises
(Our depth include handles and doors)

CONSERVATEUR -18°C - 25°C
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Armoires Positives / Négatives
Reach-in freezers

Caractéristiques
Specifications

Régulation thermostat électronique

Electronic thermostat control

Panneaux polyuréthane injecté 
épaisseur 60 mm

Injected polyurethane Panels 
thickness 60 mm

Panneaux démontables par 
système de crochetage

Dismountable panels 
by cap-lock system

Evaporateur statique

Static evaporator

Refrigeration specialist

Armoires positives simple ou double profondeur + 2°C + 5°C
Simple or double depth positive cabinet + 2°C + 5°C

Armoires négatives simple ou double profondeur -18°C -22°C
Simple or double depth negative cabinet  -18°C -22°C

Armoires négatives surgélation /conservation 2 groupes -30°C -18°C
Deep freezers / cum freezers negative cabinet 2 units -30°C -18°C

Armoires positives 1 Plaque par étage (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
PP 500 24 niveaux 400 x 600 720 810 2450 1/4 CV UH
PP 1000 50 niveaux 400 x 600 1320 810 2450 3/8 CV UH
PP 1500 74 niveaux 400 x 600 1920 810 2450 1/2 CV UH

Armoires positives 2 Plaques par étage (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
PP 500 DP 22 niveaux 920 1010 2450 3/8 CV UH

44 plaques 400 x 600
PP 1000 DP 43 niveaux 1720 1010 2450 1/2 CV UH

86 plaques 400 x 600
PP 1500 DP 67 niveaux 400 x 600 2520 1010 2450 1/2 CV UH

134 plaques 400 x 600

Caractéristiques
Specifications
Armoires négatives 1 Plaque par étage (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)

PN 500 24 niveaux 400 x 600 720 810 2450 1/2 CV UH
PN 1000 48 niveaux 400 x 600 1320 810 2450 1 CV UH
PN 1500 72 niveaux 400 x 600 1920 810 2450 1 CV UH

Armoires négatives 2 Plaques par étage (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
PN 500 DP 22 niveaux 920 1010 2450 1 CV UH

44 plaques 400 x 600
PN 1000 DP 43 niveaux 1720 1010 2450 1,5 CV UH

86 plaques 400 x 600
PN 1500 DP 67 niveaux 2520 1010 2450 2 CV UH

134 plaques 400 x 600

Caractéristiques
Specifications
Armoires négatives - Surgélateur - Conservateur
1 Plaque par étage (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)

PN 21 21 plaques -30°C  400 x 600 720 810 2490 1,5 CV UH

PN 7/14 7 plaques -30°C - 14 plaques -22°C  400 x 600 720 810 2490 1 CV UH + 1/2 CV UH 

PN 7/35 7 plaques -30°C - 35 plaques -22°C  400 x 600 1320 810 2490 1 CV UH + 1 CV UH

PN 21/23 21 plaques -30°C - 23 plaques -22°C 400 x 600 1380 810 2490 1,5 CV UH + 1/2 CV UH  

PN 7/55 7 plaques -30°C - 55 plaques -22°C  400 x 600 1920 810 2490 1 CV UH + 1 CV UH 

PN 21/47 21 plaques -30°C - 47 plaques -22°C  400 x 600 1980 810 2490 1,5 CV UH + 1 CV UH

Régulation thermostat électronique 

Electronic fhermostat control

Panneaux polyuréthane injecté 
épaisseur 60 mm

Injected polyurethane Panels 
thickness 60 mm

Panneaux démontables par 
système de crochetage

Dismountable panels
by cap-lock system

Evaporateur ventilé

Static evaporator

Panneaux démontables
par système de crochetage

Dismountable panels 
by cap-lock system

* Nos profondeurs sont données portes et poignées comprises
(Our depth include handles and doors)
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Tunnel de Surgélation
Blast freezing tunnels
Caractéristiques Tunnel de surgélation
Blast freezers tunnels specifications

Chariot (racks) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
CR 80 1230 1630 2230 7950W à -40°C

CR 140 1430 2030 2230 11850W à -40°C

CR 200 2230 3030 2230 21750W à -40°C

De 80 à 400 kg/h. Enceinte modulable isolation 100 à 150 mm. Sol isolé.
Rampe de guidage inox. Puissance 10 CV à 2 x 25 CV SH (suivant modèle).
Groupe à distance. Tableau de commande avec enregistreur de 
température et imprimante.

From 80 to 400 kg per hour. Modular cell from 100 to 150mm insulation.
Insulated floor. Stainless steel hand rail. Power from 10HP to 2x25 HP 
depending on model type. Control panel with temperature recorder
and printer.

Caractéristiques / Specifications
CHAMBRES TOUTES DIMENSIONS
+ 2°C  +5°C à -18°C  -25°C. De 2 à 50 m3 (au-delà nous consulter).
Avec ou sans sol. Régulation électronique. Enregistreur de 
température (option). Panneaux polyuréthane injecté. Epaisseur 
60 à 150 mm suivant utilisations. Revêtement tôle PVC angle arrondi.

ALL SIZES COLD ROOMS  +2˚C  +5˚C to -18˚C  -25˚C. From 2 to 50 m3
(for larger capacities please enquire). With or without floor. Electronic
control. Temperature recording (option). Injected polyurethane panels
thickness.From 60mm to 150mm according to usage. PVC coverage
with rounded angle.

1 Chariot (racks) de 20 niveaux (trays)
600 x 800

ou 2 Chariots 400 x 600
2 Chariots (racks) de 20 niveaux (trays)

600 x 800
ou 4 Chariots (racks) 400 x 600

3 Chariots (racks) de 20 niveaux (trays)
600 x 800

ou 6 Chariots (racks) 400 x 600

* Nos profondeurs sont données portes et poignées comprises
(Our depth include handles and doors)

Refrigeration specialist

Chambres froides
Positives-Négatives
Chiller-freezer cold rooms

Tours pâtissiers modulables
Refrigerated work counters
modular
Groupe logé / Built-in refrigeration unit
Groupe à distance / Remote refrigeration unit

Piétement inox 150 à 200 mm de hauteur. Cornières réglables. Crémaillères
inox démontables. Plancher lisse facilitant le nettoyage. Isolation 50 mm
polyuréthane. Module inox démontable. Evaporateur statique ou ventilé.

Stainless steel legs with 150 to 200 mm height. Adjustable tiers. Removable
stainless steel tiers. Smooth floor to facilitate cleaning. Insulation by 50 mm
polyurethane panels. Removable stainless steel body. Static evaporator or
ventilated
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Z.I. - 15 rue Marcelin Berthelot - 92160 ANTONY - Tél. 01 40 96 99 55 - Fax 01 40 96 10 25
Site: www.bcr.fr

Usine BCR : fabriquant constructeur
100% professionnel

BCR factory : manufacturer and engineer
100% professional

Refrigeration specialist
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