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Les Surgélateurs Conservateurs / les Conservateurs
Deep freezers cum freezers

Poignée
ergonomique inox
chromé avec 
fermeture à clefs

User friendly handle
in chromium plated
stainless steel with
lock

Angle arrondi

Rounded angle

Maxi Surgélation 28 plaques Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
SCL 28/54 28 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C 2,5 CV UH ou 3 CV SH Turbo

ou 28/48 2G 48 ou 54 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 2,5 CV UH + 1 CV UH
SCL 28/98 28 plaques 600 x 400 à - 40°C 2,5 CV UH ou 3 CV SH Turbo

ou 28/92 2G 92 ou 98 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 2,5 CV UH + 1,5 CV UH
SCL 28/150 28 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C 3 CV SH

ou 28/144 2G 144 ou 150 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 2,5 CV UH + 2 CV UH
SCL 28/200 28 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C 3 CV SH

ou 28/194 2G 194 ou 200 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 2,5 CV UH + 2 CV UH

Régulation électronique
microprocesseur avec 
écran LCD

Electric control by 
microprocessor on LCD screen

Contre porte pénétrante
inox angle arrondi, joint 
encastré double contact. 
Cellule incorporée, pour 
arrêt de la ventilation aux
ouvertures de porte

Double inner door in stainless
steel with rounded angle.
Double contact built-in joint
and built-in cell to stop 
ventilation when opening the
doors

Pied inox renforcé
de série hauteur réglable 
de 150 mm à 200 mm  

Reinforced stainless steel feet
in series adjustable height
from 150 to 200 mm

Charnière chromée
très résistante

Very resistant
chromium plated hinge

Mini Surgélation 10 plaques Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
SCL 10/24 10 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C 1,5 CV UH

ou 10/16 2G 16 ou 24 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 1,5 CV UH + 1/2 CV UH
SCL 10/72 10 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C 2 CV UH

ou 10/64 2G 64 ou 72 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 1,5 CV UH + 1 CV UH
SCL 10/120 10 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C 2 CV UH

ou 10/112 2G 112 ou 120 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 1,5 CV UH + 1,5 CV UH
SCL 10/168 10 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C 2 CV SH

ou 10/160 2G 160 ou 168 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 1,5 CV UH + 2 CV UH

SÉRIE 600
SURGELATEUR - CONSERVATEUR
2 plaques (trays) 600 x 400 par étage (per level)

* Nos profondeurs sont données portes et poignées comprises
(Our depth include handles and doors)
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Les Surgélateurs Rapides Démontables
Deep freezers cum freezers

Caractéristiques Surgélateur Rapide
Quick deep freezers specifications
Surgélateur (freezer) Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)

CR 7H Inox    10kg/h 7 plaques (trays) 400 x 600 1340 800 910 1 CV
CR 7V Inox   10kg/h 7 plaques (trays) 400 x 600 850 780 1570 1 CV
CR 7VS Inox 14kg/h 7 plaques (trays) 400 x 600 850 780 1570 2 CV
CR 12V Inox 13kg/h 12 plaques (trays) 400 x 600 850 780 1800 1,5 CV
CR 12VS Inox  17kg/h 12 plaques (trays) 400 x 600 850 780 1800 2,5 CV
CR 14H Inox 13kg/h 14 plaques (trays) 400 x 600 1900 800 910 1,5 CV
CR 18V 18 plaques (trays) 400 x 600 800 880 2200 2 CV
CR 36V 36 plaques (trays) 400 x 600 1000 1080 2200 2,5 CV
CR 18C 1 chariot (racks) - 18 plaques (trays) 400 x 600 1030 1180 2385 2 CV
CR 36C 1 chariot (racks) - 36 plaques (trays) 400 x 600 1030 1380 2385 2,5 CV

Revêtement PVC (PVC coverage) pour modèle CR 18C - CR 36C

CR 7V (Inox)

Isolation 70 à 100 mm

Thickness 70 or 100 mm

Matériel démontable

Dismountable equipment

Option 
refroidissement rapide

Quick cooling (optional)

Retour en conservation
-18° en fin de cycle

Return to preservation 
at -18˚C on completion 
of deep freezing cycle

CR 7H (Inox)

SÉRIE MIXTE
Surgétateur - Conservateur Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)

10 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C
48 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C
10 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C
96 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C
10 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C

144 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C

Mini surgélation 5 plaques Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
5 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C

12 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C
5 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C

36 plaques (trays) 600 x 400 à -18°C
5 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C

60 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C

CONSERVATEUR -20°C SERIE 400 Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
CL 18 18 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 800 880 2255 1,2 CV UH
CL 42 42 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 1400 880 2255 1 CV UH
CL 66 66 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 2000 880 2255 1,5 CV UH

SURGELATEUR - CONSERVATEUR
2 plaques (trays) 600 x 400 par étage (per level)
1 plaque (trays) 400 x 600 par étage dernier module de droite (per level)

SÉRIE 400
SURGELATEUR - CONSERVATEUR
1 plaque (tray) 600 x 400 par étage (per level)

Maxi surgélation 17 plaques Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
17 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C
24 plaques (trays) 600 x 400 à -18°C
17 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C
48 plaques (trays) 600 x 400 à - 18°C
17 plaques (trays) 600 x 400 à - 40°C
72 plaques (trays) 600 x 400 à -18°C

CR 18V

CONSERVATEUR -20°C SERIE 600 Plaques (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
CL 36 36 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 1000 1080 2255 1 CV UH  ou    1 CV SH Turbo
CL 84 84 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 1800 1080 2255 1,5 CV UH  ou 1,5 CV SH Turbo
CL 134 134 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 2600 1080 2255 2 CV UH  ou    2 CV SH Turbo
CL 182 182 plaques (trays) 600 x 400 à - 20°C 3400 1080 2255 2 CV UH  ou  2 CV SH Turbo
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* Nos profondeurs sont données portes et poignées comprises
(Our depth include handles and doors)

CONSERVATEUR -18°C - 25°C
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Armoires Positives / Négatives
Reach-in freezers

Caractéristiques
Specifications

Régulation thermostat électronique

Electronic thermostat control

Panneaux polyuréthane injecté 
épaisseur 60 mm

Injected polyurethane Panels 
thickness 60 mm

Panneaux démontables par 
système de crochetage

Dismountable panels 
by cap-lock system

Evaporateur statique

Static evaporator

Refrigeration specialist

Armoires positives simple ou double profondeur + 2°C + 5°C
Simple or double depth positive cabinet + 2°C + 5°C

Armoires négatives simple ou double profondeur -18°C -22°C
Simple or double depth negative cabinet  -18°C -22°C

Armoires négatives surgélation /conservation 2 groupes -30°C -18°C
Deep freezers / cum freezers negative cabinet 2 units -30°C -18°C

Armoires positives 1 Plaque par étage (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
PP 500 24 niveaux 400 x 600 720 810 2450 1/4 CV UH
PP 1000 50 niveaux 400 x 600 1320 810 2450 3/8 CV UH
PP 1500 74 niveaux 400 x 600 1920 810 2450 1/2 CV UH

Armoires positives 2 Plaques par étage (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
PP 500 DP 22 niveaux 920 1010 2450 3/8 CV UH

44 plaques 400 x 600
PP 1000 DP 43 niveaux 1720 1010 2450 3/4 CV UH

86 plaques 400 x 600
PP 1500 DP 67 niveaux 2520 1010 2450 1 CV UH

134 plaques 400 x 600

Caractéristiques
Specifications
Armoires négatives 1 Plaque par étage (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)

PN 500 24 niveaux 400 x 600 720 810 2450 1/2 CV UH
PN 1000 48 niveaux 400 x 600 1320 810 2450 1 CV UH
PN 1500 72 niveaux 400 x 600 1920 810 2450 1 CV UH

Armoires négatives 2 Plaques par étage (trays) l / (w) P*(d) HT(h) PUIS. / (power)
PN 500 DP 22 niveaux 920 1010 2450 1 CV UH

44 plaques 400 x 600
PN 1000 DP 43 niveaux 1720 1010 2450 1,5 CV UH

86 plaques 400 x 600
PN 1500 DP 67 niveaux 2520 1010 2450 2 CV UH

134 plaques 400 x 600

Caractéristiques
Specifications
Armoires négatives - Surgélateur - Conservateur
1 Plaque par étage (trays) l / (w) P*(d) HT(h)
PUIS. / (power)

PN 21 21 plaques -30°C  400 x 600 720 810 2490 1,5 CV UH

PN 7/14 7 plaques -30°C - 14 plaques -22°C  400 x 600 720 810 2490 1 CV UH + 1/2 CV UH 

PN 7/35 7 plaques -30°C - 35 plaques -22°C  400 x 600 1320 810 2490 1 CV UH + 1 CV UH

PN 21/23 21 plaques -30°C - 23 plaques -22°C 400 x 600 1380 810 2490 1,5 CV UH + 1/2 CV UH  

PN 7/55 7 plaques -30°C - 55 plaques -22°C  400 x 600 1920 810 2490 1 CV UH + 1 CV UH 

PN 21/47 21 plaques -30°C - 47 plaques -22°C  400 x 600 1980 810 2490 1,5 CV UH + 1 CV UH

Régulation thermostat électronique 

Electronic fhermostat control

Panneaux polyuréthane injecté 
épaisseur 60 mm

Injected polyurethane Panels 
thickness 60 mm

Panneaux démontables par 
système de crochetage

Dismountable panels
by cap-lock system

Evaporateur ventilé

Ventilated evaporator

Panneaux démontables
par système de crochetage

Dismountable panels 
by cap-lock system

* Nos profondeurs sont données portes et poignées comprises
(Our depth include handles and doors)
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