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Capacité

Caractéristiques physiques

Sécurité

Caractéristiques électriques

680 mm
1020 mm

�����������P�P�����D�Y�H�F���S�R�U�W�H���R�X�Y�H�U�W�H��

21
65

 m
m

24
25

 m
m

Poids net : � 180 kg

Poids emballé :� 240 kg
(palette + cloche en carton)
 
Poids en caisse maritime : � 330 kg

Dimensions emballé :� ���������[�������[�������������P�P��
(palette + cloche en carton) 

Dimensions caisse maritime : � ���������[���������[�������������P�P����

Tension :� �0�R�Q�R�����������9

Puissance : � �������N�:���������������$

Fréquence :� 50 / 60 Hz

Puissance Frigo :� ���������&�9
� 1120 W frigo T 0°C

Hygrométrie automatique
Raccordement sur plafond :  �������[���������P�k�O�H

Ecoulement à l’arrière :   	       � ø32
(ou intérieur sur demande)

Electricité : 	 cordon avec prise montée, 
longueur 4 mètres, protection 16A

Les armoires à fermentation sont conformes :
- à la directive européene 92/43/CEE
- au réglement européen 1935/2004/CE
- à EN 13501-1 
- la classe de réaction au feu est : D s3 d0
- Machine produite avec mousse 
  polyuréthane sans CFC ni HCFC

- Habillage couleur

- Groupe tropicalisé

- Version premium : 
inox lisse intérieur
inox gauffré extérieur

- Oculus et éclairage

- Meuble sur roulettes

- Dégivrage électrique


